附件2：
医用加温仪参数配置要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1. 
	一、基本参数需求：
1、设备用途：围手术期用于患者体外物理升温，主要通过保持体温稳定来预防和缓解低体温（体温低于36℃）引发的并发症。通过体外物理升温，维持患者体温恒定，促进血液循环、提高免疫力，从而减少手术并发症（如麻醉苏醒延缓、呼吸抑制等），加速术后恢复等。提供注册证佐证。

	★
	2. 
	2、设备使用的配件加温毯、软管等连接组件可重复使用，无需使用耗材（提供注册证或产品说明书佐证）。

	▲
	3. 
	3、加温仪指示或显示装置界面应准确、清晰，设备可开机自检。

	▲
	4. 
	4、可透X光，可重复使用，并且不产生废水、废气，加温垫（毯）完全密闭，可用酒精擦洗。

	▲
	5. 
	5、在正常工作条件下，毯子温度设定范围：至少33℃～39℃， 步进： 0.1℃； 毯子温度控制精度：不超过设定值的±1.0℃；毯子温度指示的显示范围至少包含33℃～41℃。

	
	6. 
	6、毯子温度均匀性：毯子温度均匀性误差不大于±1.0℃。

	
	7. 
	7、噪声：正常工作时，其整机噪声不大于60dB（A）。

	
	8. 
	8、承重能力：正常工作时，毯子承重不小于100kg，不得出现破损和毯子内液体渗漏现象。

	
	9. 
	9、密封性：循环管路密封良好，无漏水、漏气、滴水现象。

	
	10. 
	10、保修期≥3年，故障发生后2小时内响应，72小时内到达现场。保修期内提供每年至少1次的预防性维护，费用均包含在投标报价中；

	▲
	11. 
	11、设备主机使用年限≥8年，提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明。设备交货日期不得超过生产日期后6个月。所投设备为非召回、非停产设备。

	
	12. 
	二、主要功能需求：
1 、工作状态：指示灯及温控器字符显示；

	
	13. 
	2 、毯子温度的设定和实时监测：数字显示；

	
	14. 
	3、人体温度的设定和实时监测：数字显示；

	
	15. 
	4、 循环气体或液体不足：听觉和视觉提示，并可停止工作；

	
	16. 
	5、毯子温度传感器监测功能异常：听觉和视觉提示，并可停止工作；

	▲
	17. 
	6、毯子温度超过46℃：听觉和视觉提示并停止工作；

	
	18. 
	7、毯子温度偏离设定值超过±1.0℃：听觉和视觉提示；

	
	19. 
	8、静音：在听觉和视觉提示时，可手动取消听觉提示并静音；

	▲
	20. 
	9、毯子具备多种规格，可满足不同体型和不同手术体位需要。

	▲
	21. 
	三、单台配置要求
医用加温仪 1台
温度传感器 1个 （可实时监测病人体温）
升温毯2 张（1张适用成人，1张适用儿童）
连接组件1套

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。





评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分59.5分
商务部分10.5分
报价得分30.0分

	技术部分
	所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的响应情况 ( 28.0分)
	根据各投标人对采购文件技术要求中“▲”条款（共7条）的响应程度进行评分：全部响应得28分，每有一项不响应的扣4分。
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

	
	所投产品技术参数及性能与技术规格要求的响应情况 (18分)
	根据各投标人对采购文件技术要求中一般条款（共12条）的响应程度进行评分：全部响应得18分，每有一项不响应的扣1.5分。 
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

	
	质量保证方案（2.0分)（等次分值选择：0.0;1.0;1.5;2.0;）
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证方案，方案内容包括但不限于质保年限、质量保证目标、质量保障措施等内容、提供备品备件服务等内容进行评审：
（1）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，优于或完全满足项目要求的得2分；
（2）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案基本完整，部署规划基本合理，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，维修处理方法基本合理可行，对日常维修和应急情况响应较及时，基本满足项目要求的得1.5分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，投标人有提供质保期年限和质量保证目标、质量保障措施方案，但内容不详细，部署规划不合理，有人员响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有基本的操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，部分满足项目要求的得1分；
（4）不提供的不得分。

	
	项目实施方案 (2.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;1.5;2.0;）
	根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审：
（1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得2分；
（2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得1.5分；
（3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得1分；
（4）不提供的不得分。

	
	培训方案 (2.0)，（等次分值选择：0.0;1.0;1.5;2.0;）
	投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训：
（1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得2分；
（2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得1.5分；
（3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； 
（4）不提供的不得分。

	
	样品 (7.5分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;7.5）
	投标人需要提供投标产品所有部件作为投标样品：根据样品的技术工艺水平、性能稳定性、材质及功能设计等进行综合评审：
（1）样品工艺先进，材质优质耐用，功能设计科学合理，得7.5分；
（2）样品工艺较先进，材质良好，功能设计基本合理，得5分；
（3）样品工艺不先进，材质一般，功能设计不合理，得2分；
（4）不提供齐全的样品不得分。

	商务部分
	投标人的信用、体系认证情况（1.5分），（等次分值选择：0.0;0.5;1.0;1.5;）
	投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项认证得0.5分，最高得1.5分。提供认证证书扫描件，不提供不得分。注：提供上述有效证书及全国认证认可信息公共服务平台查询有效结果截图，复印件/扫描件等证明材料加盖公章，作为评分依据，无提供则本项不得分。

	
	售后服务人员配置（ 3.0分）（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;）
	投标人售后服务人员具备2年或以上医疗设备维修及管理经验的，每提供一个得1分，本小项最高得3分。 注：同一人只按最高经验计分，投标文件提供：①以上人员关于医疗设备的维修记录或维修报告或证明人员经验的相关证明材料复印件并加盖公章。②投标人为其购买的投标截止时间为止近6个月内任意1个月的社保证明复印件，若依法免缴社保的，提供相关证明材料。

	
	投标人同类医用加温仪供货业绩的评审（3.0分）（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;）
	2023年1月1日至今完成的医用加温仪业绩 (以合同签订时间为准)，每提供1个业绩，得1分，最高得3分 (提供合同复印件，不提供不得分）。注：提供业绩的合同关键页 (包括但不限于项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页)等复印件加盖公章。

	
	产品授权情况 (3.0分)
	[bookmark: _GoBack]为了保证核心产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得3分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得3分，其他不得分。

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

	 说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
     打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。



